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[bookmark: _Toc488402475][bookmark: _Toc124425458]简介

感谢您购买本公司的LED控制卡。希望您能够尽情体验该产品的卓越性能。该LED控制卡的设计符合国际、行业标准，但如果操作不当，仍然可能造成人身伤害和财产损失。为了避免设备可能带来的危险，并尽可能从您的设备中获益，在安装、操作产品时，请遵守本手册中的相关使用说明。
[bookmark: _Toc488402476][bookmark: _Toc124425459]关于软件

不得对本产品上安装的软件进行更改、反编译、反汇编、解密或者进行反向工程，以上行为均属违法。

[bookmark: _Toc488402477][bookmark: _Toc124425460]特性

· 结构简单，安装便捷；
· 可以匹配本公司生产的各款处理器，发送卡与异步播放器
· 支持千兆网模式
· 使用全彩高刷新技术，支持高刷新高灰度显示效果，具备色彩还原技术，能够针对LED屏显示特性，真实地展现图像原本色彩
· 支持通用双锁存芯片，PWM芯片，LS99XX系列芯片等主流LED显示屏驱动芯片；
· 支持64扫以内的任意扫描方式
· 支持138，5958，2018, DP32020等各款行译码芯片
· 支持异构箱体，抽行/抽列，各数据组带载可以任意拼接
· 支持无发送卡智能扫描，调试模组更加便捷
· 支持智能描组，方便进行快捷的数据组交换
· 内置多款测试图，方便屏幕测试与调试
· 支持 mapping 功能，方便快速进行接收卡连接
· 支持各种灵活的对开方式
· 支持配置文件一键回读； 
· 支持网线通讯状态检测；
· 支持通过按钮进入测试模板，用于模组显示测试；
· 支持旋转接收卡画面，实现90度、180度、270度、镜像画面显示；
· 支持一键修缝功能，可消除显示单元间的亮暗线，且不影响原始校正系数；
· 支持程序升级断电保护功能，保证产品后续升级的安全性；
· 支持任意倍频技术，能够有效消除手机拍摄时出现的扫描线；
· 为保障信号传输稳定性，图像数据由发送端到接收端只有一帧延迟；
· 24路RGB显示，集成12个标准 HUB75接口，无需外接HUB；
· 为保障系统信息安全，本产品核心运算芯片采用高性能国产芯片；
[bookmark: _Toc488402478][bookmark: _Toc124425461]启用指南

[bookmark: _Toc488402479][bookmark: _Toc124425462]安全须知

· 本产品额定工作电压5V，电压范围4.5V～5.5V，请严格保证BX-V75系列的电源质量。 
· 当您要连接或者拔除任何信号线或者控制线时，请确认所有的电源线已事先拔掉。 
· 当您要加入硬件设备到本产品中或者要去除本产品中的硬件设备时，请确认所有的信号线和电   
源线已事先拔掉。 
· 在进行任何硬件操作之前，请事先关闭LED控制卡电源，并通过触摸接地表面来释放您身上的  
静电。 
· 请在干净、干燥、通风的环境中使用，不要将本产品放入高温、潮湿等环境中使用。 
· 本产品为电子类产品，请远离火源、水源以及易燃、易爆的危险品。 
· 本产品内有高压部件，请不要打开机箱或者自行对本设备进行维修。 
· 如发现有冒烟、异味等异常情况，请立刻关掉电源开关，并与经销商联系。
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BX-V75接收卡适用于各种规格的全彩LED显示屏，支持主流LED屏驱动芯片。板载12组T75接口，24路RGB数据，刷新率可高达5000Hz。支持千兆网播放模式，支持本公司各款处理器，发送卡与异步播放器系列产品。
全新的高刷新技术让您拥有超高清画质体验。产品结构简单，安装便捷，傻瓜操作即达到最佳效果，无需培训。BX-V75固件可在线升级，最大限度保障用户利益。

[bookmark: _Toc488830101][bookmark: _Toc488830144][bookmark: _Toc488830220][bookmark: _Toc488830054][bookmark: _Toc488829962][bookmark: _Toc124425464]安装便捷
采用行业统一接口标准，统一的安装孔规格，支持外接运行指示灯与测试按钮接线；2路双千兆网口，支持任意交换输入与输出，方便级联安装。板载12路T75接口，上下各6路方便用户排线布局。

[bookmark: _Toc488830221][bookmark: _Toc488830102][bookmark: _Toc488830145][bookmark: _Toc488829963][bookmark: _Toc488830055][bookmark: _Toc124425465]接口设置灵活
板载12路T75接口，支持E信号，最大64扫，24路RGB信号输出。支持任意接口显示数据组交换，RGB颜色顺序交换，方便客户灵活调整模组排线。

[bookmark: _Toc488829964][bookmark: _Toc488830222][bookmark: _Toc488830103][bookmark: _Toc488830146][bookmark: _Toc488830056][bookmark: _Toc124425466]多种对开方式
支持2对开，3对开，4对开，对开宽度可以不一样。例如：2对开下：前面128点，后面64点；3对开下：前面128点，中间128点，后面64点。

[bookmark: _Toc488830147][bookmark: _Toc488830104][bookmark: _Toc488830223][bookmark: _Toc488829965][bookmark: _Toc488830057][bookmark: _Toc124425467]数据流向可变
默认情况下为正常数据流向由右向左。根据客户现场实际使用情况，可将数据流向设置为由左向右，由上到下，由下到上方式。具体使用，与LED模组排列方向相对应。推荐使用由右向左和由上到下模式。

[bookmark: _Toc488830224][bookmark: _Toc488830148][bookmark: _Toc488830105][bookmark: _Toc488830058][bookmark: _Toc488829966][bookmark: _Toc124425468]支持异型屏
支持抽行/抽列，支持各数据组数据的任意排列，方便支持各种异型屏。

[bookmark: _Toc488830106][bookmark: _Toc488829967][bookmark: _Toc488830149][bookmark: _Toc488830059][bookmark: _Toc488830225][bookmark: _Toc124425469]多种扫描方式
支持无发送卡智能扫描。支持64扫，32扫，16扫，8扫，4扫等各种直行与折行扫描方式的快速配置；支持无138行译码， RT5958等行译码芯片。

[bookmark: _Toc488830107][bookmark: _Toc488830150][bookmark: _Toc488830226][bookmark: _Toc488830060][bookmark: _Toc488829968][bookmark: _Toc124425470]匹配多种芯片
支持常规16位串行移位恒流驱动芯片、PWM芯片等，如：常见的日月成，聚积，明微，集创北方等厂家的驱动芯片。

[bookmark: _Toc488829969][bookmark: _Toc488830061][bookmark: _Toc488830151][bookmark: _Toc488830227][bookmark: _Toc488830108][bookmark: _Toc124425471]优质显示画面
采用全新高刷技术，支持高刷新高灰度显示效果，户外显示效果领先，整体技术上处于行业先进水平。可支持256、512、1024、2048、4096、8192、16384、32768、65536级灰度显示。
通过灵活的显示模式选择，适用于户外，室内各种应用场合。通过调节显示刷新率，显示模式和显示倍率等参数，进一步提升显示画质，满足客户拍摄效果。

[bookmark: _Toc488830152][bookmark: _Toc488830062][bookmark: _Toc488830109][bookmark: _Toc488829970][bookmark: _Toc488830228][bookmark: _Toc124425472]时钟可调
支持移位时钟自主调节，可调节占空比，时钟相位等。满足不同模组的级联特性，消除部分模组级联时产生的冒点，在保证刷新率的前提下，尽量提高带载宽度。

[bookmark: _Toc488830110][bookmark: _Toc488830229][bookmark: _Toc488830063][bookmark: _Toc488830153][bookmark: _Toc488829971][bookmark: _Toc124425473]消隐调节
通过调节行消隐时间，换行时刻，1级起灰等特性，进一步消除LED屏幕的虚亮影响，完美的显示文本内容。

[bookmark: _Toc488830064][bookmark: _Toc488830111][bookmark: _Toc488830154][bookmark: _Toc488830230][bookmark: _Toc488829972][bookmark: _Toc124425474]维护便捷
接收卡支持配置参数回读功能，单点参数设置与查询回读，支持在线升级，方便客户系统升级与维护。
















[bookmark: _Toc488830234][bookmark: _Toc488830158][bookmark: _Toc488830115][bookmark: _Toc488830068][bookmark: _Toc488829976][bookmark: _Toc124425475]推荐带载

接收卡在256*256带载面积下可实现最好显示效果和最佳应用体验，特殊情况下可适当超标使用。
接收卡显示效果好坏直接与带载模组的长度有关，为了保证顺利调屏，我们一般推荐如下带载设置（刷新优先，4096灰度级）。

	扫描方式
	推荐值 
	最大值 
	推荐最低刷新率

	1/32 
	64 
	128 
	960

	1/16 
	128 
	192 
	960

	1/8 
	64 
	128  
	1440

	1/4 
	64 
	128 
	1920



注意：
· 以上扫描方式都指直行走线，如果1/4扫一路数据带8行的扫描方式，应参考1/8这
组值。 如果是1/4扫，但一路数据带16行的扫描方式，应参考1/16这一组。
· 条件允许的情况下，可以使用对开模式，以提高显示效果 




























[bookmark: _Toc488830235][bookmark: _Toc488830159][bookmark: _Toc488830116][bookmark: _Toc488830069][bookmark: _Toc488829977][bookmark: _Toc124425476]调试指南

[bookmark: _Toc488829978][bookmark: _Toc488830160][bookmark: _Toc488830236][bookmark: _Toc488830117][bookmark: _Toc488830070][bookmark: _Toc124425477]参数选择

· 显示模式
    我们现在有刷新优先和亮度优先两种模式。其中，刷新优先模式，可以实现较高的刷新率，且用手机或相机的拍摄效果比较好，但其亮度较低。而亮度优先模式， 可以实现较高的亮度，但用手机或相机拍摄的效果不是很好。
通常室内屏对亮度要求不高，而对拍摄效果要求较高。此时通常选用刷新优先。而对于户外屏，对于亮度要求较高，此时选用亮度优先模式。

· 亮度模式
亮度模式，通常有三种，即：低亮、正常、高亮。显示模式固定的情况下，亮度越高，刷新率越低。或者，在相同刷新率下，带载的最大宽度越小。因此，在亮度够用的情况下，可以选择低亮模式，从而获得更高的刷新率和拍摄效果。

· 灰度等级
相同刷新倍率与视觉刷新率下，如带载面积相同，则灰度等级越高，显示效果越好。但灰度等级   
越高，可以带载的宽度会越小。因此，灰度等级与带载宽度也是一对矛盾。通常，我们推荐使用4096级灰度，最高不超过16384级灰度。

· 刷新倍率
    刷新倍率并非越高越好，刷新倍率越高，相应的刷新率也会越高。但刷新率够用的情况下，刷新倍率越低，拍摄效果会越好。所以刷新倍率的选择要根据实际情况选择最佳值。刷新倍率推荐用8。

· 移位时钟
    移位时钟也是一个比较重要的参数，移位时钟越高，相同刷新率下的带载面积可以做到越大。但有些模组质量较差，无法使用较高的移位时钟，其通常表现为屏幕上会出现一些不规则的闪点。但是刷新率够用的情况下，也无需将移位时钟调得太高。

· 一级起灰
     如果需要更好的低灰表现效果，可以勾选一级起灰。一级起灰的副作用是，它会使得整屏对比度降低，视觉上会感觉视频上蒙了一层灰蒙蒙的东西。因此，通常我们推荐不使用一级起灰，这样对比度更高，视频会显得更通透。


[bookmark: _Toc488402481][bookmark: _Toc124425478]技术规格

	屏幕指标

	参数
	规格

	最小控制点数
	32 x 32

	控制点数
	256*384

	总像素
	256*256

	行偏移范围
	0-511点偏移范围

	行偏移高度
	最大384行高度

	级联数量
	单网线级联接收卡数量≤1024

	灰度等级
	≤65536级

	刷新频率 
	可支持到5000Hz，随带载宽度而变化，具体见PC软件提示。

	适配范围 
	各种规格的全彩LED显示屏

	支持芯片
	所有主流LED显示屏驱动芯片

	显示接口 
	12组T75显示接口，24组RGB数据

	亮度调节 
	256级亮度



	整机规范

	输入电源
	4.5V～5.5V； 请严格保证BX-V75系列的电源质量

	整机功耗
	≤5W

	工作温度
	-40℃～80℃

	尺寸
	143.6mm91.7mm
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	接口说明

	1
	T75接口
	T75接口（JK1，JK2，JK3，JK4，JK5，JK6，JK7，JK8）

	2
	TEST/SELECT
	屏幕测试按钮

	3
	电源端子
	5V电源接口，直流电压输入，额定5V，支持3V～6V

	4
	电源接口
	5V电源接口，直流电压输入，额定5V，支持3V～6V

	5
	1000M
	千兆网口，连接发送卡
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T75接口定义如下表格所示：

	功能
	引脚序号
	引脚序号
	功能

	R1
	1
	2
	G1

	B1
	3
	4
	GND

	R2
	5
	6
	G2

	B2
	7
	8
	E

	A
	9
	10
	B

	C
	11
	12
	D

	CK
	13
	14
	HS

	OE
	15
	16
	GND
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· 千兆网还是发送卡？
如果需要比较好的拍摄效果，尽量选用发送卡模式。

· 环境对手机拍摄的影响？
有多种因素会影响到手机或相机的拍摄效果，但在控制器显示参数不变的情况下，对拍摄效果影响最大的是环境的亮度。通常手机的快门时间是由手机根据环境光亮度自动调节的，因此，在用手机或相机对屏幕进行拍摄时，环境光的亮度会直接影响到手机或相机的快门大小。
在室内通常亮度较低，相机的快门会比较慢，通常在1/60秒-1/200秒。此时，如果显示屏刷新率在1000左右即可以达到较好的拍摄效果。 
而在户外环境下，由于环境亮度通常比较高，因此相机的快门会比较快，通常会快于1/800秒。如果显示屏刷新率还在1000左右，拍照时就会出现比较严重的扫描线或色块。此时，如果想得到比较好的拍摄效果，刷新率通常至少需要到3000以下。
这也是为什么相同的一个户外屏，白天拍摄效果很差，但晚上拍摄效果却好很多。这也是为什么户外屏需要更高的刷新率。
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网址：www.onbonbx.com
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