
 

 

 

 

 

 

 

 

使用手册 
Y 系列红外遥控器  
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产品配套 
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遥控器功能图 
 

遥控器红框内按键为 Y 系列全彩控制器的有效按键，按键对应的编号以及具体功能如下表所示： 
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编号 按键名称 主要功能 备注 

1 待机 对控制器进行开关机操作   

2 静音 静音/恢复音量   

3 菜单 
显示菜单界面，再次点击调整

菜单界面位置 

由于控制器屏参配置种类较多,通过调整菜单界面

可以保证在不同屏参下都可以看到菜单界面  

4，5  

进入菜单界面后，点击选

择需要调节的功能，点击OK键

确认选择。 

 

6，7   亮度/音量调节  

8 OK 切换测试模式 在菜单界面中，OK 键用于确认。 

9 返回 返回上一级，退出编辑  

10 音量+/- 音量增/减  

11 频道+/- 锁定上/下一个节目   

12 数字键盘 输入数字 

当处于设置界面中，数字按键功能为数字输入。 

当处于节目播放界面中，数字按键功能为锁定节

目。 
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操作步骤 
 

准备工作 

使用遥控器需准备以下工具：Y 系列控制器、网线、接收卡、LED 显示屏、红外接收头、遥控器

以及 5V 电源。 

 

设备连接 

控制器连接 5V 电源以及红外遥控接收头，如下图所示： 

 

 

 

控制器连接好接收卡，接收卡连接好 LED 显示屏，并在 LED 屏上显示正常。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

红外接收头接口 
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遥控器具体使用 

一、开关机 

按“待机”键可以实现控制器开关机状态的切换，关机状态下节目停止播放，屏幕将处于黑屏状

态。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、亮度设置 

点击“菜单”键，进入菜单界面后，按“OK”键，点击选择“设置”，进入亮度/音量设置

界面，点击选择亮度或者音量，点击“OK”键确认选择，按“返回”键退出。选择亮度后，点击

 调节亮度值，亮度最大值为 100，最小值为 1。调节效果如下图所示： 

 

三、音量调节 

调节音量有以下两种方法 ： 

1. 点击“菜单”键，进入菜单界面后，按“OK”键，点击选择“设置”，进入亮度/音量设置界

面，点击选择亮度或者音量，点击“OK”键确认选择，按“返回”键退出。选择音量后，点击

 调节音量值。 

2. 通过点击“音量+/-”按键，点击调节音量值。 

音量最大值为 100，最小值为 0。按“静音”键可以实现静音。 

 

点击按键 
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四、切换节目  

切换节目有以下两种方法 ： 

3. 通过点击“频道+/-”按键，可以快速切换当前节目编号，停止点击后的3s后，锁定对应编号的节

目。如下图所示： 

 
 

4. 通过数字键可以选择对应编号的节目，比如希望选择节目2，可以输入2。当输入的数字大于控制卡

中存在的节目数时，节目将停留在当前节目节目。  

 

五、试功能检测显示屏  

通过点击OK键进入屏幕的测试模式，测试屏幕的各个模块是否显示正常。可以通过▲▼切换前一

个/后一个测试模式，如下图所示：  

 

 

 

六、菜单功能  

点击“菜单”按键可以进行语言切换，亮度/音量调节以及查看控制信息等操作。 

1. 切换语言 

我们遥控器显示支持两种语言，分别是中文和英文，用户想要切换语言，在点击“菜单”按键进

入菜单功能界面后，按上▲、下▼方向键选中英文或中文，最后按 OK 键就会显示对应的语言，按“返

回”键退出。如下图所示： 

 
 

2. 亮度/音量调节 

点击菜单按键，进入菜单界面后，点击选择“设置”，进入设置界面，点击选择亮度或

者音量，点击 OK 键确认选择，按“返回”键退出。如下图所示： 

按 OK键确认 
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3. 控制卡信息 

点击菜单按键，进入菜单界面后，点击选择“信息”，进入信息界面，可以查看控制卡型号、

IP 地址、时间等信息，按“返回”键退出。如下图所示： 
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常见问题解答  

 

控器不灵敏  

 

控制器离遥控器距离不要超过 10 米，注意检查遥控器电池电量是否充足。 
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